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a
Tésnéni jsou umisténa na pripojku na zadni &st toalety. lejich GZelem je pevn&
2apadat mezi toaletu a ventilaéni trubici, aby se zabranilo vaduchu a zépachu v
prostoru, kde je toaleta umisténa.

ES
Tesnenia s umiestnené na pripojenie k zadnej asti toalety. Ich ciefom je pevne
23padaji medzi WC a vetracie trubice, aby sa zabrénilo vaduchu a zépachu v
priestore, kde sa nachédza toaleta.
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by se zabranilo névratu vzduchu zpét o prostoru, kde je toaleta, musi
bijt vzdalenost mezi vstupem vaduchu (Gerstvy vaduchovy ventil) a
odvzdusiovaciho otvoru (ventilagn kryt) miniméiné 3-4 metrd,

SK: Aby sa zabranilo névratu vzduchu spét do priestoru, kde je toaleta,
vadialenost medzi vstupom vaduchu (Eerstvy vzduchovy ventil) a otvor
(ventilagny kryt) musi byt aspori 3-4 metrov.
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A. Pouijte dodanou krétkou spojovac trubku (100 mm) mezi TOALETOU
aohybem 90°.

8. Max 5 metris celkové délka od ohybu 90 °.

C. Max 500 mm nad strechou.

D. Pfipojte dodanou hadici k odpadové kohoutku v 90°, aby se ohjbal.
Ventilacni venti je umistén na Vg sténg, min. 160 mm .

Poanimka! ¥ nstalad e pouEt e vertistn potrubl § 110 mm 3 15 50+ PF instlad wrbice s orybem 0

Piimo 22 toaletou e apotiabi 30 cm prostorpro nstaaci 3 tosletou.

« A, Poutite dodavané kratke spojovacie potrubie (100 mm) medzi WC 2 90°°
o ohyb.

B. Max 5 metrov v celkovej dizke od 90 ° ohybu.

C. Max 500 mm nad strechou.

D. Pripojte dodévand hadicu na vypitact kohitik na 90 * ohybat na odkion.

Ventilanj venti je umiestneny na vonkajgej stene, min 160 mm @,

Poanimka!  zaiadeni & moind pouiitlen veniatné potrubie § 110 mm 11550 Pi malaci trubicas.
ohjbarie 50" priamo 23 WC, 30 cm priestors e porebné pe ndtaliciy 2 WC.
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A Spojovac trubka (vodorovnd) max 500 mm, instalace se sklonem 2 °
2pét od toalety. Min. 100 mm mezi toaletou a sténov.

B.Max 4,5 metril v celkové délce od ohybu 90°

€. Maximélni 500 mm mezi ohyby 45 °. Max 500 mm nad stfechou

Ventilaéni venti je na vnési sténé. Je-l piimo za toaletou, pod ventilazni

trubkou, min 110 mm @, pokud je umistén jinde min. 160 mm 0.

Poznamkal V instalaciJe Moo pouiit pouze B 110 mm. trubky 3 165 80 onybu monou byt pouy.

A. Spojovacie potrubie (horizontéine) max 500 mm, intalécia so skionom 2
* spat 2 toalety. Min. 100 mm medzi WC 3 stenou.

B.Max 4,5 m v celkove] dike od ohybu 90°.

. Maximalne 500 mm medzi ohyby 45 °. Max 500 mm nad strechou.
Ventilaény ventil je na vonkajée] stene. Ak je priamo za WC, pod vetracie
potrubie, min 110 mm 8, ak sa nachdza inde min. 160 mm .

Poznamkal V initalaci e moiné pouit len @ 110 mm. rirky  1ks S0 ohybanie moze byt pouEty.
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Upozornéni/Upozornenie

z
Family Cindi musi byt sprévné instalovéna, aby fungovala, a aby mohla byt uplatnéna
z8ruka. Pro instalaci v interiérech i v exteriérech jsou urité predpisy. Postupujte peclivé
podle pokyni.

Ke sprévnému fungovani musi mit Cindi Family pravidelnou idribu. Na displeji se objevi
2préva, kdy e Eas na servis toalet. Obratte se na nejblizsi servisni stedisko,

‘Aby mohla Family Cindi sprévné fungovat, musf byt spravn& pouZita. Vady pouZivejte
tagky, které jsou soutstf baleni. Po pouiti toalety vidy stisknéte tlagitko pro spalovani.
Pouiijte spravny spalovaci program a uSetite energil. Pfi pouzivani toalety postupujte
opatrné.

sK:
Family Cindi musi byt sprévne naintalovans, aby fungoval a zéruka moze byt pouits.
Existujd urtité predpisy pre vnitornd a vonkajsiu instaléciu. Pozome dodrziavajte
pokyny.

Cindi Family musi mat pravidelni tdrZbu sprévne fungovat. Na displeji sa zobrazi spréva,
ked je &as na servis toalety. Obratte sa na najblizsie servisné stredisko.

Ak chcete spravne fungovat, musia byt Family Cindi sprévne pouZité. Vady pouivajte
vrecka zahrnuté v balen. Po pouiti toalety, vady stiacte tacidlo napélit. Pouite pravo
spalovaci program a Setrit energiou. Budte opatr pri pouZivan toalety.
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C2:V prostoru nesmi byt 24dny jiny ventilagni systém, napfikiad
ventilétor nebo podobné zafizeni.
K Ziadny iny ventilagny systém, ako je ventilstor alebo podobné

zariadenie, musi byt v priestore,
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A Aby bylo proudani vzduchu optimélni, musi byt instalovan 90 ° diouhy ohyb a

ventilagni kryt. Pi poutitf dalziho dlouhého ohybu nebo vétraciho zamotku
neplati zaruka.

sK:
Aby bolo pridenie vzduchu optimaine, musi byt instalovany 50 ° dihj ohyb a
ventilagny kryt. Pri pouzitf iného dihého ohybu alebo vetrat, zéruka neplati.




